ELEKTROHEIZGERATE INFRAROTPLATTEN

Elektroheizer werden kalendertéglich berechnet, 1 Woche = 7 Tage. - Infrarotplatte Typ IWTO.?, 230v Tagesmiete
Fir die Anmietung mehrerer Gerdte sowie eine langere Mietdauer W Leistungsaufnahme kV‘Z’_- 0,9 18,00 €
unterbreiten wir Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. Wirkungsflache T 313 21,42 €

Elektro-Infrarotstrahler, 230V Tagesmiete iz kg:
Nenr_mwérmeleistung kW 2,0 4,00 € | Infrarotplatte DT-IR 600, 230V Tagesmiete
GS MASCHINEN MIETZENTRUM GMBH . Gewicht g 10 476¢ Wl Coonineme w600 700 ¢
. e MaBe (BxHxT cm:  104x66x3 8,33 ¢
Stand: 08/15 Elektro-Radiator, 230V Tagesmiete . Gewicﬁt ) kg: 7
]l'i Nennwéarmeleistung kW 2,0 4,00 € '
] Gewicht kg: 10 4,76 €
2 1 4
SOS-HEIZMOBIL
Elektro-Konvektor 2 kW, 230V Tagesmiete
:‘ Nennwarmeleistung kw 2,0 5,00 € SOS-Heizgerate sind fur die Notfallversorgung mit Heizwarme
. +',  Gewicht kg: 7,5 5,94 ¢ konzipiert. Sie bewahren vor einem eiskalten Wochenenden, bis das
EI ) ; notwendige Ersatzteil fir die Heizungsanlage eingetroffen ist.
Z ] Elektro-Heizer 3 kW, 230V Tagesmiete Weiterer Einsatzbereich: Estrichtrocknung oder Baustellenheizung.
e Nennwdrmeleistung kw: 3,0 7,00 € i i )
a Luftvolumenstrom m3/h: 350 833¢ A wi Heizmobil mobiheat MH20.2 Tagesmiete
Gewicht kg: 6,8 400v, 32A 30,00 €
. N Heizleistung KW: 20 35,70 €
Elektro-Heizer 9/10 kW, 400V, 16A |Tagesmiete e====  Hejzbetrieb °C: 20-80
Nennwérmeleistung kw: 10,5 14,00 € @ < Estrichaufheizprog. °C 20/50/20
Luftvolumenstrom m3/h: 750 16,66 € MaBe (LxBxH) cm:  60/55/122
Gewicht kg: 20,0 Gewicht kg: 55
Elektro-Heizer 18 kW, 400V, 32A Tagesmiete I n
schaltbar fiir 6/12/18 kW ’kW; ’18,0 18,00 € OLHEIZGERATE = SET,S
N - leist A =
ennwarmelelstung m _/h' e 21,42€ Wir bieten Ihnen folgende Olheizgerate ab einer Mindestmietdauer
. Luftvolumenstrom kg: 27,5
Elektroheizer Gewicht o von 1 Woche als Set (SET 1-7) an.
Elektro-Heizer 18 kW,400V, 32A e —— Das SET beinhaltet das gewahlte Olheizgerat und folgendes Zubehor:
'S\lCha“ba[ far 6|/1'2/t18 kW mit SchlauchanschluB 20,00 € 1x Tank im Tank (mit Deckel) 750-1000 Liter
ennwarmeleistung kw: 18,0 23,80 € .
Luftvolumenstrom m3/h: 1.600 LU L, 2R

zur Verhinderung der Paraffinbildung bei niedriger Temperatur
1x Thermostat zur Regulierung der Raumtemperatur
1x Warmluftschlauch 7,60 m lang (@ 400 - @ 550 mm)

Gewicht kg: 28,7
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= Elektroheizer DE20SH, 400V, 32A Tagesmiete

.. @ -

Schlauchbetrieb méglich (Hochtemperatur) 25,00 €
=ty ’ Nennheizleistung kw: 6/12/18 29,75 € 1x Rauchgasrohr 1 m lang mit Regenhaube oder 90° Knickstiick
Eventbeheizung Estrichtrocknung L3 e m2/h: 1.410 Im Mietpreis nicht enthalten: Transport, Auf-/Abbau,Heizol.

Temperaturerh6hung oC: 63
(bei max. Heizleistung)

Gewicht kg: 14 “
1 Mindestmiete: 1 Woche= 7 Tage .

Der Profi- Maschinen - Vermieter GASHEIZGERATE g
H H H Gasheizer werden kalendertaglich berechnet, 1 Woche = 7 Tage. . . .
seit 1990 in Frankfurt/Main! Die Gasflasche ist nicht im Mi%tpreis enthalten ° SET 1: Olheizer Remko 70 kW, 230V pechenmiess
< . T Nennwarmeleistung kW: 62 g;i'ggg
. as-Heizer bis w, \'4 Tagesmiete Luftvolumenstrom m3/h:  4.920 ’
FranziusstraBe 6 60314 Frankfurt/M. Nennwarmeleistung  KW:  10-26 .00 ¢ T AL v Mo
o : Luftvolumenstrom m3/h: 800 19,04 € § . 810,00 €
B 069/ 401 006-0 A www.gsmiet.de . / Olverbrauch /hi 6,6 o
- - : " . d Gewicht kg: 12,0 Gewicht kg: 172 ,90 €
- >~ o
= 069/ 401 006-10 = info@gsmiet.de Pyramiden-/Terrassenstrahler * Tagesmiete . Wochenmiet
i Nennwarmeleistung kw: 9,3 45,00 € SET 2: Olheizer Remko 120 kW, 230V Ogggﬂggz
53,55 ¢ Nennwarmeleistung kW: 110 399,84 pe
5 H . 5 . Luftvolumenstrom m3/h: 7.350 T
Montag Fr9|tag 07'00 12'00 i Party-/Terrassenstrahler * Tagesmiete Luftausblas-@ mm: 500 Monatsmiete
12:30-16:00 i Nennwarmeleistung kw: 12 gg/ggc Olverbrauch I/h: 11,8 ; 9‘;2/00€
Mittagspause 12:00 - 12:30 73 € Gewicht kg: 303 -071,00 €

* Der Mietpreis gilt auch fiir ein Wochenende von: Freitag 12.00 - Montag 9:00 Uhr
Samstag 08:00 - 12:30

unverbindliche Mietpreise Netto (Brutto) unverbindliche Mietpreise Netto (Brutto)




OLHEIZGERATE - SET'S

e

SET 3 SET4 SETS SET 6 SET 7

SET 3: Olheizer Remko 150 kW, 230v Wochenmiete
Nennwarmeleistung KW: 131 ig;'gg €
Luftvolumenstrom m3/h: 8.920 HIOE
Luftausblas-@ mm: 500 Monatsmiete
Olverbrauch I/h: 14 1.020,00 ¢
Gewicht kg: 312 1.213,80 €
SET 4: Olheizer Remko 160 kW, 230v Wochenmiete
Nennwdarmeleistung kW: 155 zg;/gg €
Luftvolumenstrom m3/h: 10.100 4 €
Luftausblas-@ mm: 500 Monatsmiete
Olverbrauch I/h: 17 1.020,00 €
Gewicht kg: 330 1.213,80 €
SET 5: Olheizer Heylo ECO 160 kW, 230V

2-stufiges Brenner-System: Verbrauchsreduzierung

von 5-15 % gegenuber 1-stufigen Geraten Wochenmiete
Nennwarmeleistung kW: 141/161 igg'gg g
Luftvolumenstrom m3/h:  12.600 -
I:uftausblas-(b mm: 500 Monatsmiete
Olverbrauch I/h: 14/15,5 1.080,00 €
Gewicht kg: 290 1.285,20 €
SET 6: Olheizgerit IMA 185 radial HP,400v Wochenmiete
Nennwarmeleistung kW: 185 :gg'gg €
Luftvolumenstrom m3/h: 13.000 4 €
Luftausblas-@ 2x mm: 500 Monatsmiete
Olverbrauch I/h: 18 1.110,00 €
Gewicht kg: 425 1.320,90 €
SET 7: Olheizer Heylo K220, 400V, 1./2. Stufe )
Nennwérmeleistung KW: 155/234 Wocsh;;ng;tz
Luftvolumen Stufe 1 m3/h: 11.650 975’95 €
Luftvolumen Stufe 2 m3/h: 16.100 S
Luftausblas-@ 2x mm: 550 Monatsmiete
Olverbrauch I/h: 15,5/22 1.800,00 €
Gewicht kg: 480 2:142,00 ¢

EVENT-OLHEIZER

Heylo K30T, 230V Eventpauschale
Nennwarmeleistung kW: 32 (3 Tage)
Luftvolumenstrom m3/h:  2.050 150,00 €
Tankinhalt I5 35 175,50 €
Olverbrauch I/h: 2,3 Wochenmiete
Luftausblas-@ 2x mm: 205 231,00 €
Gewicht =Y kg: 85 274,89 €
— " Monatsmiete

821,10 ¢

unverbindliche Mietpreise Netto (Brutto)

ZUBEHOR

Mindestmietzeit fir Zubehorteile ist 1 Woche = 7 Tage.
Warmluft-Saule

Wochenmiete
MaBe (HxB) cm:  200x60 49,00 €
FuB @ cm: 120 58,31 ¢

2 Ausblasoéffnungen (525x325 mm)
2 Einblaséffnungen @300 mm bzw @500 mm

Wochenmiete €
Warmluftschlauch 7,6m, koppelbar 24,00/29,16

Warmluftschlauch 20m, koppelbar  45,50/54,15
Isolierter Warmluftschlauch 10m 39,20/46,65
Rietberg Tank 1000 Liter Wochenmiete
(Gefahrgutzulassung) 105,00 €
124,94 ¢

Oltank mit Deckel Wochenmiete
700 Liter 70,00 €
1000 Liter 83,30 ¢
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GUT ZU WISSEN

Vorteile fiir eine Bauheizung:

¢ Verkiirzung von Bauzeiten

¢ Reduzierung witterungsbedingter Ausfallzeiten

¢ Vermeidung von Produktionsausfallen

¢ Sicherung von Arbeits- und Fertigungsablaufen

¢ Verbesserung des Arbeitsklimas, die Mitarbeiter kdnnen
effektiver arbeiten.

¢ Bessere Verarbeitung der Materialien

¢ Einhaltung von Terminen fir Fertigstellung und Bezug

Direkt-Heizer (gasbetrieben):

Nachteil: Die Abgase und die bei der Verbrennung freigesetze
Feuchtigkeit werden in den Raum abgegeben. Eine gute Belliftung
ist in diesem Fall notwendig.

Achtung: Pro Liter verbranntem Brennstoff entstehen ca. 1,64
kg Wasserdampf, der sich an Decke und W&nden niederschlégt.
Fazit: Gasbetriebene Direktheizer sind wegen der Entstehung
von Feuchtigkeit flir Trocknungsprozesse vollig ungeeignet.

Indirekt-Heizer (6lbetrieben):

Vorteil: Es entsteht saubere, trockene Warme ohne das
Verbrennungsprodukte oder Wasserdampf in die Raumluft
gelangen. Die erwarmte Luft ist von der Verbrennungskammer
vollstandig getrennt, die Verbrennungsprodukte werden ins
Freie abgeflhrt. Sie sind besonders geeignet fliir Raume, in
denen nur eine beschrankte Bellftung mdglich ist oder durch
vorhandene brennbare Stoffe Feuergefahr entsteht.

Elektroheizer:

Elektroheizer sind die sicherste, schnellste und bequemste
Methode zur problemlosen Beheizung. Sie bendtigen lediglich
einen StromanschluB.

Einsatzgebiete sind:

Bauprojekte, Partyzelte, Werkstatten usw.

Sie kdnnen zur Unterstitzung von Entfeuchtern bei der
Bautrocknung eingesetzt werden, denn je hoher die Raum-
temperatur, desto kirzer werden die Trocknungszeiten.

LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN.

unverbindliche Mietpreise € Netto (Brutto)

TIP'S ZUR BAU-, EVENT- & ZELTBEHEIZUNG

Zur Berechnung der bendtigten Heizleistung miissen
folgende Informationen vorhanden sein:

1. Welche Raumtemperatur soll erreicht werden?

2. Wie hoch ist die derzeit bzw. erwartete AuBentemperatur?

3. Welches Gesamtvolumen hat der beheizte Raum?

4. Welchen durchschnittlichen Warmedurchlasskoeffizienten
(k-Wert) hat das Gebaude?

Durchschnittlicher k-Wert:
Gute Isolierung (Neubauten): k=12
Durchschnittliche Isolierung (Gebdude ab Baujahr 1975): k = 2,2
Schlechte Isolierung (Altbauten): k = 3,0
Keine oder fast keine Isolierung: k =4,0

Rechenbeispiel zur Feststellung der nétigen Heizleistung:
Unsere alte Fabrikhalle (MaBe:25 m x 12 m x 4 m/h = 1200 m3)
hat eine Temperatur von + 8 °C.

Wir mochten eine Betriebstemperatur von + 20 °C erreichen.

Ist - Temperatur: ca. + 8°C
Betriebstemperatur: ca. + 20 °C

Temperaturdifferenz  ca. il2 ©C

Berechnung:
Isolationswert (k):
gut 1,2 .
Raumvolumen ittel 55 Ist- Gewlinschte | Temperatur-
Q) et L Temp. | Temperatur differenz
schlecht 3,0
keine 4,0

1200 m3

k=30 + 8 °C + 20°C 12 °C
Q= 1200m3 x 3,0 x 12 °C = 43.200 kcal x 1,16 = 50.112 Watt = 50 kW

Bendétigte Heizleistung: 50 kW

Bei einer guten Isolierung kdnnen 15% der berechneten Leistung
abgezogen werden. Bei schlechter Isolierung missen 15% der
berechneten Leistung hinzugezahlt werden.

Berechnung der Heizkosten fiir Zelte:

Zur Berechnung der Heizleistung von Zelten kann man- in
Abhangigkeit von der Flache des jeweiligen Zeltes und der
Jahreszeit- nachfolgende Berechnungsgrundlagen zu Hilfe nehmen:

Januar : ca. 580 Watt/m2 |Mai bis September : ca. 580 Watt/m?2
Februar : ca. 580 Watt/m2 |[Oktober . ca. 400 Watt/m?2
Mérz : ca. 460 Watt/m2 [November : ca. 460 Watt/m?2
April : ca. 400 Watt/m2 [Dezember : ca. 580 Watt/m?2

unverbindliche Mietpreise € Netto (Brutto)



